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Ablauf und InhalteAblauf und Inhalte

Beispiel Wohnhaussanierung

LED Beleuchtung

Beispiel zu Einsparung durch Nutzerverhalten

Potentiale Haushalt/ Gemeinde/ Mobilität/ Biogas + Definition ZIELE

Förderung/ Wirtschaftlichkeit Photovoltaik  + Definition ZIELE

Mehrkosten Passivhaus

Althaussanierung, Dämmstoffe

Förderungen, Rücklaufquote, Maisspindel, Logo, Termin WS 3



Beispiel HaussanierungBeispiel Haussanierung

Wärmeverluste eines Gebäudes

Konkretes Beispiel



Wärmeverluste eines GebäudesWärmeverluste eines Gebäudes

22% Dach

30% Wände

Quelle: wt-tschoeke.de

20% Fenster (Transmission)

13% Fenster  (Lüftung)

15% Keller



Beispiel HaussanierungBeispiel Haussanierung

Bestand

� Ziegelhaus 1992 (Keller, Dachboden unbeheizt)

� 120 m² Bruttogeschoßfläche Erdgeschoß

� Öl-Zentralheizung

Maßnahmen:

� Dämmung oberste Geschossdecke 20cm� Dämmung oberste Geschossdecke 20cm

� Dämmung Kellerdecke 14 cm

� Vollwärmeschutz 20 cm

� Einbau Solaranlage (6 m²)

Quelle: energyglobe, Foto: sanieren-profitieren

� Kostenersparnis EUR 1.285,-

� Verbrauch NEU:  103 kWh/m²a (~ 865 EUR) -60%

EINSPARUNG:

� Verbrauch ALT:  256 kWh/m²a (~ 2.150 EUR)



Beispiel HaussanierungBeispiel Haussanierung

Maßnahmen Kosten

Dämmung Geschoßdecke € 1.800,--

Dämmung Kellerdecke € 2.800,--

Vollwärmeschutz € 8.300,--

Zwischensumme € 12.900,--Zwischensumme € 12.900,--

Ohne Berücksichtigung von „Sowieso-Kosten“!

Solaranlage mit Wärmemengenzähler € 4.460,--

Gesamtsumme € 17.360,--



Beispiel HaussanierungBeispiel Haussanierung

Kosten thermische Sanierung € 12.900,--

Finanzierung (mtl. Rückzahlung)
(NEZ nach Sanierung: 37,55 kWh/m2a)

Wohnhaussanierung (AZ:40%,15J.) € 57,--

Energieeinsparung pro Monat € -107,--

Monatliche Einsparung € 40,--

Summe der Rückzahlung ca. € 10.300 ,--

Kosten Solaranlage € 4.460,--

- Förderung Solaranlage € -1.700,--

Summe abzgl. € 2.760,--

Mit der monatlichen Heizkosteneinsparung amortisiert sich die Solaranlage statisch  in ca. 6 Jahren



• Vorteil LED Beleuchtung:

• Beispiel:

LED BeleuchtungLED Beleuchtung



Einsparung NutzerverhaltenEinsparung Nutzerverhalten



Einsparung NutzerverhaltenEinsparung Nutzerverhalten



Potentiale HaushaltPotentiale Haushalt

Einsparung Haushalt



Potentiale HaushaltPotentiale Haushalt

Einsparung Haushalt

Auswirkung der Einsparung auf den Anteil erneuerbarer Energieträger: 41% auf 49 %



Potentiale GemeindePotentiale Gemeinde

Einsparung Gemeinde



Potentiale MobilitätPotentiale Mobilität

Was kostet eine Pendelfahrt nach Steyr?

Annahme Öffentliches Verkehrsmittel:

Monatsfahrkarte 27,3 EUR (40 Fahrten)



Potentiale MobilitätPotentiale Mobilität

Einsparungspotential Pendeln nach Steyr



Potentiale BiogasPotentiale Biogas

Potentiale Biogas Grünschnitt/ Biotonne



Fördersituation PhotovoltaikFördersituation Photovoltaik

DirektförderungDirektförderung

Tarifförderung



Aktuelle Fördersituation PhotovoltaikAktuelle Fördersituation Photovoltaik

Beispiel Photovoltaikanlage 4kWp mit Direktförderung

Investitionskosten € 14.400,--

Förderung € 4.320,--

Restinvestition € 10.080,--

Wirtschaftlichkeit statisch ca.  13 Jahren

Wirtschaftlichkeit dynamisch (100% Stromeigenbedarf) ca.  14 Jahren

Wirtschaftlichkeit dynamisch ca.  18 Jahren

Annahme: 3% Zinsen, 3% Energiepreissteigerung, Stromeigenbedarf  75%, Beträge inkl. Ust.

Energieertrag 1000kWh/kWp*a, Degradation 0,8%/ Jahr, inkl. Wechselrichtertausch nach 15 Jahren



Beispiel Photovoltaikanlage 10kWp mit Tarifförderung

Aktuelle Fördersituation PhotovoltaikAktuelle Fördersituation Photovoltaik

Investitionskosten € 36.000,-- inkl. MwSt.

Erlös/kWh für 13 Jahre 38 cent

Wirtschaftlichkeit statisch ca. 10 Jahren

Wirtschaftlichkeit dynamisch ca.12 Jahren

Ertrag nach Amortisation dynamisch ca. 19.000 Euro bis 25. Jahr

Annahme: 3% Zinsen, 3% Energiepreissteigerung, Energieertrag 1000kWh/kWp*a,

0,8% Degradation/Jahr, Inkl. Wechselrichtertausch nach 15 Jahren



Was ist ein Passivhaus

Mehrkosten PassivhausMehrkosten Passivhaus

Maximaler Heizwärmebedarf 15 kWh/m2a

Maximale Heizlast: 10 W/m2

Hohe Luftdichtheit (n50 < 0,6 1/h)



Beispiel

Mehrkosten PassivhausMehrkosten Passivhaus



Beispiel

Mehrkosten PassivhausMehrkosten Passivhaus



Vorgehensweise

Kontrolle Feuchtigkeitsgehalt der Wände

Bei feuchten Wänden => Trockenlegung

Wärmedämmung AltbauWärmedämmung Altbau

Bei feuchten Wänden => Trockenlegung
� Drainagierung außen

� Abdichtung außen

Wärmedämmung



Horizontale Feuchtigkeitssperren

Mauerfräsverfahren

Injektionsverfahren

Wärmedämmung AltbauWärmedämmung Altbau



Dämmung von altem Mauerwerk

Außendämmung
� Hinterlüftung der Fassade

Wärmedämmung AltbauWärmedämmung Altbau

Innendämmung
� Luftdichte Ausführung wichtig

� Keine Dampfsperre verwenden > nur Dampfbremse

� Dämmschichten geringer als bei Außendämmung

� Vorsicht bei feuchten Wänden



Dämmmaterialien (natürliche, diffusionsoffene Baustoffe)

KEIN Styropor

Holzweichfaserplatten

Korkplatten

Mineralschaumplatten

Wärmedämmung AltbauWärmedämmung Altbau

Schilfrohrmatten

Hanf, Flachs oder Zellulose

Schafwolle

Stroh

Putze (natürliche, feuchtigkeitsregulierende Baustoffe)
Lehmputz

Sumpfkalkputz



3. Workshop3. Workshop

Definition Ziele

Erstellung MaßnahmenkatalogErstellung Maßnahmenkatalog

Themen aus Workshop 2


