
Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

gesamtes Gebäude

330

4407 Dietach

KUBEZ

Kirchenplatz 12

2017

Mitterdietach

49219

310 m

Bestand

MPArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 30.06.2026

Eingang am 01. Jul. 2026
Reg.-Nr. 49219.26.14789.01

Typ: Bestand
Code: wact
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48 223 27,3
20 623 11,7

107 893 61,10

174 564 98,9

3 584 2,0

284 539 161,2
178 055 100,8

106 484 60,3

39 626 22,4
0,58

0,59

3 698,9

1 765,6
1 412,5

10 312,5

0,36
2,79

249
3625

22,0
-14,1

NF

19.06.2026
18.06.2036

schwere

RLT Anlage

0,270

DI (FH)  Michael Petter

24,8

0 0,0

88 349 50,0

44,9

97,1

1,27

16,84

2026-000404

0,93
0,99

-
-
-

Strom direkt
-
Wärmepumpe
-

-
-
-

Kombi-System

0,8

77 803 44,1

24 808 14,1

38 279 21,7
0 0,0

0,32

gesamtes Gebäude
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KUBEZ

A 4407, Dietach
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KUBEZ
Bericht

4

4407 Dietach

Katastralgemeinde: 49219 Mitterdietach
Einlagezahl: 1
Grundstücksnummer: 330
GWR Nummer:

KUBEZ

Planunterlagen
Datum: 22.02.2017
Nummer:

Kirchenplatz 12

Verfasser der Unterlagen

4553 Schlierbach

T
F

DI (FH)  Michael Petter

E
MPyhrnstraße 16

+43 699 10482898

+43 699 10482898
mp@ecowerk.at

ecowerk GmbH DI (FH) Michael Petter

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

1000 --

T
F

--- ---
E
M

-- --

--

--

AuftraggeberIn

4407 Dietach

T
F

Hermann Neustifter
E
M

Kirchenplatz  6

+43725238001

gemeinde@dietach.ooe.gv.at

Gemeinde Dietach

EigentümerIn

4407 Dietach

T
F

Hermann Neustifter
E
M

Kirchenplatz  6

+43725238001

gemeinde@dietach.ooe.gv.at

Gemeinde Dietach

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberührte Gebäudeteile detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
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KUBEZ
Bericht

5

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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KUBEZ
Bauteilliste

6

A-I
Außenwand_HLZ0001

Awh

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Hinterlüftete Fassadenverkleidung 0,0000
2 Dämmung 0,2000 0,040 5,000
3 Hochlochziegel 0,2500 0,200 1,250
4 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,4650 =
Wärmeübergangswiderstände

6,529
0,260

R tot

0,153U = W/m²K

A-I
Außenwand_STB0002

Awh

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Hinterlüftete Fassadenverkleidung 0,0000
2 Dämmung 0,2000 0,040 5,000
3 Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109
4 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,4650 =
Wärmeübergangswiderstände

5,388
0,260

R tot

0,186U = W/m²K

A-I
Erdb. Wand ab 1,5m0003

EW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 XPS 0,1200 0,040 3,000
2 Vertikalabdichtung 0,0100 0,230 0,043
3 Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109
4 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,3950 =
Wärmeübergangswiderstände

3,301
0,130

R tot

0,303U = W/m²K

A-I
Erdb. Wand bis 1,5m0004

EWu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 XPS 0,1200 0,040 3,000
2 Vertikalabdichtung 0,0100 0,230 0,043
3 Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109
4 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,3950 =
Wärmeübergangswiderstände

3,301
0,130

R tot

0,303U = W/m²K
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KUBEZ
Bauteilliste

7

U-O
Bodenplatte ab 1,5m0005

EB

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109
2 Horizontalabdichtung 0,0100 0,170 0,059
3 EPS-Granulatschüttung zementgebunden 6,5-8,5cm 0,0750 0,060 1,250
4 EPS W20 0,0800 0,038 2,105
5 EPS T650 0,0300 0,044 0,682
6 Estrich 8-10cm 0,0900 1,400 0,064F

7 Belag 0,0150 1,000 0,015

0,5500 =
Wärmeübergangswiderstände

4,454
0,170

R tot

0,225U =F = Schicht mit Flächenheizung W/m²K

U-O
Bodenplatte bis 1,5m0006

EBu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109
2 Horizontalabdichtung 0,0100 0,170 0,059
3 EPS-Granulatschüttung zementgebunden 6,5-8,5cm 0,0750 0,060 1,250
4 EPS W20 0,0800 0,038 2,105
5 EPS T650 0,0300 0,044 0,682
6 Estrich 8-10cm 0,0900 1,400 0,064F

7 Belag 0,0150 1,000 0,015

0,5500 =
Wärmeübergangswiderstände

4,454
0,170

R tot

0,225U =F = Schicht mit Flächenheizung W/m²K

U-O
Decke über Außenluft (Zulieferung)0007

DDh

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Hinterlüftete Fassadenverkleidung 0,0000
2 Dämmung (Dicke=Annahme) 0,1000 0,040 2,500
3 Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109
4 EPS-Granulatschüttung zementgebunden 0,0450 0,060 0,750
5 EPS T650 0,0300 0,044 0,682
6 Estrich 0,1000 1,400 0,071F

7 Massivparkett 0,0250 0,160 0,156

0,5500 =
Wärmeübergangswiderstände

4,608
0,340

R tot

0,217U =F = Schicht mit Flächenheizung W/m²K
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KUBEZ
Bauteilliste

8

O-U
Flachdach_Sessellager0008

AD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Asphaltdeckschicht 0,0400 0,700 0,057
2 Schutzbeton 0,0600 1,500 0,040
3 XPS 0,2500 0,040 6,250
4 Horizontalabdichtung 0,0100 0,170 0,059
5 Stahlbeton 0,3000 2,300 0,130

0,6600 =
Wärmeübergangswiderstände

6,676
0,140

R tot

0,150U = W/m²K

O-U
Flachdach_Mehrzweckraum0009

AD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 extensive Begrünung 0,1500
2 Folienabdichtung 0,0100 0,250 0,040
3 EPS W25 0,2500 0,036 6,944
4 bituminöse Dampfsperre 0,0050 0,170 0,029
5 Aufbeton 0,1000 2,300 0,043
6 Betonhohldielendecke 0,3200 1,000 0,320

0,8350 =
Wärmeübergangswiderstände

7,516
0,140

R tot

0,133U = W/m²K

O-U
Flachdach_Proberaum/Galerie0010

AD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 extensive Begrünung 0,1500
2 Folienabdichtung 0,0100 0,250 0,040
3 EPS W25 0,2500 0,036 6,944
4 bituminöse Dampfsperre 0,0050 0,170 0,029
5 Stahlbeton 0,3500 2,300 0,152

0,7650 =
Wärmeübergangswiderstände

7,305
0,140

R tot

0,137U = W/m²K
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KUBEZ
Bauteilliste

9

O-U
Flachdach_Aufenthaltsraum0011

AD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 extensive Begrünung 0,1500
2 Folienabdichtung 0,0100 0,250 0,040
3 EPS W25 Gefälledämmung 2-23cm 0,1250 0,036 3,472
4 EPS W25 0,2500 0,036 6,944
5 bituminöse Dampfsperre 0,0050 0,170 0,029
6 Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109

0,7900 =
Wärmeübergangswiderstände

10,734
0,140

R tot

0,093U = W/m²K

O-U
Flachdach_Technikraum0012

AD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 extensive Begrünung 0,1500
2 Folienabdichtung 0,0100 0,250 0,040
3 EPS W25 0,2500 0,036 6,944
4 bituminöse Dampfsperre 0,0050 0,170 0,029
5 Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109

0,6650 =
Wärmeübergangswiderstände

7,262
0,140

R tot

0,138U = W/m²K

O-U
Innendecke0013

IDu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

0,0000 =
Wärmeübergangswiderstände

0,200
0,200

R tot

5,000U = W/m²K
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KUBEZ
Bauteilliste
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Haupteingang0014
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

5,11 67,000,600 1,10Verglasung
2,52 33,00 1,20Rahmen

0,04022,92Glasrandverbund

1,257,64vorh.

Eingang Zulieferung0015
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,29 68,000,600 1,10Verglasung
1,54 32,00 1,20Rahmen

0,04014,52Glasrandverbund

1,254,84vorh.

Eingang Musikheim0016
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,62 68,000,600 1,10Verglasung
1,23 32,00 1,20Rahmen

0,04011,58Glasrandverbund

1,253,86vorh.

A-I
Außentür WC0017

ATw

Bestand

1,000U = W/m²K

A-I
Außentür_Technik0018

ATw

Bestand

1,000U = W/m²K
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KUBEZ
Bauteilliste

11

Fenster_Alu0019
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

13,50 85,000,350 1,10Verglasung
2,38 15,00 2,00Rahmen

0,05047,67Glasrandverbund

1,3915,89vorh.

Fenster_Alu0020
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

12,55 80,000,350 1,10Verglasung
3,13 20,00 2,00Rahmen

0,05047,07Glasrandverbund

1,4315,69vorh.

Fenster_Alu0021
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,74 85,000,350 1,10Verglasung
0,66 15,00 2,00Rahmen

0,05013,23Glasrandverbund

1,394,41vorh.

Fenster_Alu0022
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

15,32 88,000,350 1,10Verglasung
2,09 12,00 2,00Rahmen

0,05052,26Glasrandverbund

1,3617,42vorh.
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KUBEZ
Bauteilliste

12

Fenster_Alu0023
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

24,12 80,000,350 1,10Verglasung
6,03 20,00 2,00Rahmen

0,05090,45Glasrandverbund

1,4330,15vorh.

Fenster_Alu0024
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

21,19 83,000,350 1,10Verglasung
4,34 17,00 2,00Rahmen

0,05076,62Glasrandverbund

1,4025,54vorh.

Fenster_Alu0025
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

5,99 75,000,350 1,10Verglasung
1,99 25,00 2,00Rahmen

0,05023,97Glasrandverbund

1,487,99vorh.

Fenster_Alu0026
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

90,02 90,000,350 1,10Verglasung
10,00 10,00 2,00Rahmen

0,050300,09Glasrandverbund

1,34100,03vorh.
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KUBEZ
Bauteilliste

13

Fenster_Kunststoff0027
AF

Bestand

Wicknorm 
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

10,76 85,000,620Verglasung
1,89 15,00Rahmen

37,98Glasrandverbund

1,1512,66vorh.

Fenster_Kunststoff0028
AF

Bestand

Wicknorm 
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,73 80,000,620Verglasung
0,68 20,00Rahmen

10,26Glasrandverbund

1,153,42vorh.

Fenster_Kunststoff0029
AF

Bestand

Wicknorm 
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

11,51 81,000,620Verglasung
2,70 19,00Rahmen

42,66Glasrandverbund

1,1514,22vorh.

Fenster_Kunststoff0030
AF

Bestand

Wicknorm 
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

34,71 76,000,620Verglasung
10,96 24,00Rahmen

137,04Glasrandverbund

1,1545,68vorh.
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KUBEZ - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

14

3 698,91

3 389,47
309,44

1 154,83
1 154,53

8,37 %
91,63 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

613,70

613,70
0,000 %

100 %

Andere Flächen

Opake Flächen
Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

gesamtes Gebäude Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

0001 Außenwand_HLZ 239,80
m²

14,5242ab6e74-beaa-4618-a75d-35a967772bb0 CADSSO 22,03 - 7,511 x
6,49afa474d6-8ad9-4876-bcac-611c58dde625 CADSSO 6,491 x

34,7282fa1e44-1d2b-46fb-a567-51d0567335bf CADWSW 34,721 x
57,16a5907022-7a2b-4bb9-a356-f4da1b3055d4 CADWSW 61,57 - 4,411 x
90,469b23e6a5-3617-4d4a-890f-f3187c507360 CADWSW 90,461 x
23,60dfccf901-c3a1-41c5-b67c-06869cfab0b3 CADNW 23,601 x
6,991b83ba21-1ec6-4baf-b4fd-518e4438422b CADNNW 6,991 x
5,86ec4c32f7-efbd-4e08-b3c7-46ba34c0fae2 CADNNW 5,861 x

0002 Außenwand_STB 622,64
m²

100,9313bba2ca-603d-467c-b70a-6ff7aa23024d CADNO 100,931 x
39,9124160e52-2e81-49c8-bb8e-6b2dfe022a13 CADONO 77,69 - 37,781 x
88,58c6be8107-0644-4296-94bf-38fbc2142912 CADONO 88,581 x
60,11ec28914e-a7e2-49ae-84ea-f60a9c4fac5f CADO 60,111 x
30,71148bfa9e-e678-4130-8164-954b7b8ee82a CADSSO 48,13 - 17,421 x
35,33d305dd88-e65b-42bc-99bb-79a7e6cf8d4e CADSSO 35,331 x
39,58149c44c2-b599-42b3-8835-74899998cd65 CADSSO 53,80 - 14,221 x
36,9723e73977-ffc6-4526-b1e3-b7f38f6835a7 CADSSO 62,51 - 25,541 x
20,357026ffd9-f8c5-4f81-be1c-a8b119dc3034 CADSSO 20,351 x
13,46b0c19520-131c-45b2-b3df-c65036bcda5d CADWSW 13,461 x
5,82e085d1fc-aeae-4290-909a-716ef8fc374b CADWSW 5,821 x

28,80e1e10c1a-dcaa-468d-b3ec-598250311827 CADWSW 44,49 - 15,691 x
26,938f8e1329-0259-4b1a-94ea-24bdd0ff027f CADNNW 26,931 x
95,16530c7913-3b67-4e1b-afe7-97d39337c070 CADNNW 140,84 - 45,681 x

0003 Erdb. Wand ab 1,5m 106,40
m²

5,3135172194-aee9-4b2e-831f-2628c52ffdc0 CADNO 5,311 x
23,83000557f0-b808-40a0-af45-71ca87c70e30 CADWSW 23,831 x
77,26779660c6-2c31-4ef3-ac2e-f98ea9d49976 CADNNW 77,261 x
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KUBEZ - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

15

0004 Erdb. Wand bis 1,5m 98,72
m²

19,050c0ac812-f969-4304-b629-a85e3aee3ec5 CADNO 19,051 x
2,6389453516-eb88-42f3-a4f3-d566d869338a CADO 2,631 x

23,048b401c63-812d-4cc2-b1a0-49628edf23fc CADWSW 23,041 x
54,007d5c185b-86c4-449a-9ac2-e66597f8b544 CADNNW 54,001 x

0005 Bodenplatte ab 1,5m 396,31
m²

396,31d0fbc93a-98a6-4cd9-b58f-a62040ca6da4 CADH 396,311 x

0006 Bodenplatte bis 1,5m 755,63
m²

755,63814090ff-e391-4477-8145-025a8d464d96 CADH 755,631 x

0007 Decke über Außenluft (Zulieferung) 2,59
m²

2,591953b4a2-a8f6-4478-803f-ce2b0f4c5d70 CADH 2,591 x

0008 Flachdach_Sessellager 33,03
m²

33,0368fb8c3f-a382-458f-a3fc-f82cd211fae9 CADH 33,031 x

0009 Flachdach_Mehrzweckraum 413,85
m²

413,85c7168e5a-bbc7-4463-a4ac-3f3ca2cb038f CADNNW, 15° 413,851 x

0010 Flachdach_Proberaum/Galerie 380,11
m²

96,2120d743c1-de54-4ca5-a7cd-03dee3183401 CADONO, 15° 96,211 x
283,904dd55ed3-e510-4a17-a039-040d76eac806 CADWSW, 15° 283,901 x

0011 Flachdach_Aufenthaltsraum 228,49
m²

228,49870499bc-5d69-42df-8e3d-da7dd31ef607 CADH 228,491 x

0012 Flachdach_Technikraum 99,35
m²

99,3587913ca0-f0a1-4255-831e-a191708172af CADNNW, 15° 99,351 x

0014 Haupteingang 1 x 7,64 7,64
m²

868b3920-01a0-452d-be3c-34d43d59f760 CAD Alle Geschosse, Fenster_AluONO

0015 Eingang Zulieferung 1 x 4,84 4,84
m²

84aa5983-20ae-4c33-be02-e5a4e6b4bddc CAD Alle Geschosse, Fenster_AluWSW
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KUBEZ - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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0016 Eingang Musikheim 1 x 3,86 3,86
m²

e0e5fe6a-7eb0-45a5-936a-ca5bf5be2699 CAD Alle Geschosse, Fenster_AluNNW

0017 Außentür WC 7,51
m²

7,517466c79e-8b43-4b97-8b8f-ab0f6c50cf32 CADSSO 7,511 x

0018 Außentür_Technik 5,04
m²

5,0402b42622-a90f-43fe-9c1d-6ab72b985a7a CADNW 5,041 x

0019 Fenster_Alu 1 x 15,89 15,89
m²

2a56b15e-698d-4aec-88e7-d19337e9d029 CAD Alle Geschosse, Fenster_AluWSW

0020 Fenster_Alu 1 x 15,69 15,69
m²

ea0daf8a-4dd4-4aff-b1ba-4b4f55fe28d3 CAD Alle Geschosse, Fenster_AluWSW

0021 Fenster_Alu 1 x 4,41 4,41
m²

1319d6e6-50f5-4e47-ab6d-1f6cbdfd335d CAD Alle Geschosse, Fenster_AluWSW

0022 Fenster_Alu 1 x 17,42 17,42
m²

df1437e4-0beb-4cb2-9440-515e8bc402f2 CAD Alle Geschosse, Fenster_AluSSO

0023 Fenster_Alu 1 x 30,15 30,15
m²

b2684cee-ede4-46bc-8b9c-5b5a08195dde CAD Alle Geschosse, Fenster_AluONO

0024 Fenster_Alu 1 x 25,54 25,54
m²

1de37aaf-8972-482b-9489-8840495aac5f CAD Alle Geschosse, Fenster_AluSSO

0025 Fenster_Alu 1 x 7,99 7,99
m²

0a724210-4ccb-4396-b3a6-fc4ded766fe7 CAD Alle Geschosse, Fenster_AluONO

0026 Fenster_Alu 1 x 100,03 100,03
m²

091cf32c-bce5-43a0-85d0-435bccb9d50e CAD Alle Geschosse, Fenster_AluSSO

0027 Fenster_Kunststoff 1 x 12,66 12,66
m²

f790873b-f217-4a87-a9a7-99726d17593c CAD Alle Geschosse, Fenster_KunststoffSSO
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KUBEZ - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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0028 Fenster_Kunststoff 1 x 3,42 3,42
m²

e0b097d4-37c8-4e87-8109-9c7a1c75ee23 CAD Alle Geschosse, Fenster_KunststoffSSO

0029 Fenster_Kunststoff 1 x 14,22 14,22
m²

8fea3429-5dca-4545-a839-9e44521510d6 CAD Alle Geschosse, Fenster_KunststoffSSO

0030 Fenster_Kunststoff 1 x 45,68 45,68
m²

636d9d5a-3ae8-4bde-a149-992894789335 CAD Alle Geschosse, Fenster_KunststoffNNW

Andere Flächen

gesamtes Gebäude Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

0013 Innendecke 613,70
m²

613,70f7649976-a400-4380-9c22-b13b5a8749e1 CADH 613,701 x
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Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
gesamtes Gebäude 1 765,64 10 312,52beheizt

gesamtes Gebäude
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschosse
BGF-ArchiPHYSIK z = 4m 613,70 613,701 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 755,63 755,631 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 396,31 396,311 x
Abschnitt 1 10 312,52 10 312,521 x

1 765,64 10 312,52Summe gesamtes Gebäude
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KUBEZ - gesamtes Gebäude
Leitwerte
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719,52Le
0,00Lu

183,48Lg

994,36LT
271,65LV

0,270Um

W/K
W/K

W/m²K

91,36

gesamtes Gebäude

… gegen Außen
… über Unbeheizt
… über das Erdreich
… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
… gegen Außen und über Unbeheizt

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Ost
0002 Außenwand_STB 100,93 0,186 1,0 18,77

100,93 18,77

Ost-Nord-Ost
0014 Haupteingang 7,64 1,250 1,0 9,55
0023 Fenster_Alu 30,15 1,430 1,0 43,11
0025 Fenster_Alu 7,99 1,480 1,0 11,83
0002 Außenwand_STB 128,49 0,186 1,0 23,90

174,27 88,39

Ost-Nord-Ost, 15° geneigt
0010 Flachdach_Proberaum/Galerie 96,21 0,137 1,0 13,18

96,21 13,18

Ost
0002 Außenwand_STB 60,11 0,186 1,0 11,18

60,11 11,18

Süd-Süd-Ost
0022 Fenster_Alu 17,42 1,360 1,0 23,69
0024 Fenster_Alu 25,54 1,400 1,0 35,76
0026 Fenster_Alu 100,03 1,340 1,0 134,04
0027 Fenster_Kunststoff 12,66 1,150 1,0 14,56
0028 Fenster_Kunststoff 3,42 1,150 1,0 3,93
0029 Fenster_Kunststoff 14,22 1,150 1,0 16,35
0017 Außentür WC 7,51 1,000 1,0 7,51
0001 Außenwand_HLZ 21,01 0,153 1,0 3,21
0002 Außenwand_STB 162,94 0,186 1,0 30,31

364,75 269,36

West-Süd-West
0015 Eingang Zulieferung 4,84 1,250 1,0 6,05
0019 Fenster_Alu 15,89 1,390 1,0 22,09
0020 Fenster_Alu 15,69 1,430 1,0 22,44
0021 Fenster_Alu 4,41 1,390 1,0 6,13
0001 Außenwand_HLZ 182,34 0,153 1,0 27,90
0002 Außenwand_STB 48,08 0,186 1,0 8,94

271,25 93,55
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KUBEZ - gesamtes Gebäude
Leitwerte

20

West-Süd-West, 15° geneigt
0010 Flachdach_Proberaum/Galerie 283,90 0,137 1,0 38,89

283,90 38,89

Nord-West
0018 Außentür_Technik 5,04 1,000 1,0 5,04
0001 Außenwand_HLZ 23,60 0,153 1,0 3,61

28,64 8,65

Nord-Nord-West
0016 Eingang Musikheim 3,86 1,250 1,0 4,83
0030 Fenster_Kunststoff 45,68 1,150 1,0 52,53
0001 Außenwand_HLZ 12,85 0,153 1,0 1,97
0002 Außenwand_STB 122,09 0,186 1,0 22,71

184,48 82,04

Nord-Nord-West, 15° geneigt
0009 Flachdach_Mehrzweckraum 413,85 0,133 1,0 55,04
0012 Flachdach_Technikraum 99,35 0,138 1,0 13,71

513,20 68,75

Horizontal
0008 Flachdach_Sessellager 33,03 0,150 1,0 4,95
0011 Flachdach_Aufenthaltsraum 228,49 0,093 1,0 21,25
0007 Decke über Außenluft (Zulieferung) 2,59 0,217 1,0 0,561,36

264,11 26,76

… über das Erdreich
Wärmeübertragung über das Erdreich (detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01)

Bodenplatte mit vertikaler Randdämmung

m² W/m²K

D =

57,41 mP =
lambda = 0,04

0,55
W/mK
m

Bodenplatte ab 1,5m W/K50,14

Perimeterlänge
Randdämmung

f f FH

0005 Bodenplatte ab 1,5m 396,31 0,225 0,562 1,26
Awh  0,46Dicke [m] :Außenwand_STB

Bodenplatte mit vertikaler Randdämmung

m² W/m²K

D =

94,59 mP =
lambda = 0,04

0,55
W/mK
m

Bodenplatte bis 1,5m W/K90,06

Perimeterlänge
Randdämmung

f f FH

0006 Bodenplatte bis 1,5m 755,63 0,225 0,530 1,36
Awh  0,46Dicke [m] :Außenwand_STB
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KUBEZ - gesamtes Gebäude
Leitwerte
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m² W/m²K f W/Kf FHSonstige Bauteile gegen Erdreich
0003 Erdb. Wand ab 1,5m 77,26 0,303 0,6 14,04
0003 Erdb. Wand ab 1,5m 5,31 0,303 0,6 0,96
0003 Erdb. Wand ab 1,5m 23,83 0,303 0,6 4,33
0004 Erdb. Wand bis 1,5m 19,05 0,303 0,8 4,61
0004 Erdb. Wand bis 1,5m 54,00 0,303 0,8 13,08
0004 Erdb. Wand bis 1,5m 2,63 0,303 0,8 0,63
0004 Erdb. Wand bis 1,5m 23,04 0,303 0,8 5,58

205,12 43,27

3 698,91Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K91,36Wärmebrücken pauschal

VL =
5,00

eigene Wärmerückgewinnungsanlage mit Rückfeuchtezahl, keine Nachtlüftung, kein Bypasssystem vorhanden

1/h
m³

ohne Erdwärmetauscher

W/K

… über Lüftung

Lüftungsanlage Mehrzwecksaal und Musik (1 475,64 von 1 765,64 m²)

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate RLT

3 069,33

217,10

n L,RLT =
n50 = 1,50 1/hLuftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung

0,10nx = 1/hzusätzliche Luftwechselrate
eta Vges,h = 84,64 %Wärmebereitstellungsgrad (Heizen)
eta Vges,c = 84,64 %Wärmebereitstellungsgrad (Kühlen)

Monate Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
t Nutz[h] 217 196 217 210 217 210 217 217 210 217 210 217
n L LE,h
n L LE,c

1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,3752,375

VL =
5,00

eigene Wärmerückgewinnungsanlage ohne Rückfeuchtezahl, keine Nachtlüftung, kein Bypasssystem vorhanden

1/h
m³

ohne Erdwärmetauscher

W/KLüftungsanlage Gastro (290,00 von 1 765,64 m²)

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate RLT

603,20

54,55

n L,RLT =
n50 = 1,50 1/hLuftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung

0,10nx = 1/hzusätzliche Luftwechselrate
eta Vges,h = 76,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Heizen)
eta Vges,c = 76,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Kühlen)
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KUBEZ - gesamtes Gebäude
Leitwerte
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Monate Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
t Nutz[h] 217 196 217 210 217 210 217 217 210 217 210 217
n L LE,h
n L LE,c

1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,3752,375
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KUBEZ - gesamtes Gebäude
Gewinne

23

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

gesamtes Gebäude

Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude
Interne Wärmegewinne

10,30qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

5,15qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Ost-Nord-Ost
0014 Haupteingang 0,40 5,11 0,600 2,70 1,081

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0023 Fenster_Alu 0,40 24,12 0,350 7,44 2,971

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0025 Fenster_Alu 0,40 5,99 0,350 1,84 0,731

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
35,23 12,00 4,803

Süd-Süd-Ost
0022 Fenster_Alu 0,40 15,32 0,350 4,73 1,891

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0024 Fenster_Alu 0,40 21,19 0,350 6,54 2,611

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0026 Fenster_Alu 0,40 90,02 0,350 27,79 11,111

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0027 Fenster_Kunststoff 0,40 10,76 0,620 5,88 2,351

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0028 Fenster_Kunststoff 0,40 2,73 0,620 1,49 0,591

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0029 Fenster_Kunststoff 0,40 11,51 0,620 6,29 2,511

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
151,57 52,74 21,096

West-Süd-West
0015 Eingang Zulieferung 0,40 3,29 0,600 1,74 0,691

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0019 Fenster_Alu 0,40 13,50 0,350 4,16 1,661

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0020 Fenster_Alu 0,40 12,55 0,350 3,87 1,541

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0021 Fenster_Alu 0,40 3,74 0,350 1,15 0,461

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
33,09 10,94 4,374

Nord-Nord-West
0016 Eingang Musikheim 0,40 2,62 0,600 1,38 0,551

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0030 Fenster_Kunststoff 0,40 34,71 0,620 18,98 7,591

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
37,34 20,37 8,142

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON
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KUBEZ - gesamtes Gebäude
Gewinne
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-Ost
0002 Außenwand_STB 0,00 100,93weiße Oberfläche 0,82

100,93
Ost-Nord-Ost
0002 Außenwand_STB 0,00 128,49weiße Oberfläche 0,97

128,49
Ost-Nord-Ost, 15° geneigt
0010 Flachdach_Proberaum/Galerie 0,00 96,21weiße Oberfläche 1,92

96,21
Ost
0002 Außenwand_STB 0,00 60,11weiße Oberfläche 1,13

60,11
Süd-Süd-Ost
0017 Außentür WC 0,00 7,51weiße Oberfläche 1,07
0001 Außenwand_HLZ 0,00 21,01weiße Oberfläche 1,07
0002 Außenwand_STB 0,00 162,94weiße Oberfläche 1,07

191,46
West-Süd-West
0001 Außenwand_HLZ 0,00 182,34weiße Oberfläche 1,13
0002 Außenwand_STB 0,00 48,08weiße Oberfläche 1,13

230,42
West-Süd-West, 15° geneigt
0010 Flachdach_Proberaum/Galerie 0,00 283,90weiße Oberfläche 2,01

283,90
Nord-West
0018 Außentür_Technik 0,00 5,04weiße Oberfläche 0,82
0001 Außenwand_HLZ 0,00 23,60weiße Oberfläche 0,82

28,64
Nord-Nord-West
0001 Außenwand_HLZ 0,00 12,85weiße Oberfläche 0,68
0002 Außenwand_STB 0,00 122,09weiße Oberfläche 0,68

134,94
Nord-Nord-West, 15° geneigt
0009 Flachdach_Mehrzweckraum 0,00 413,85weiße Oberfläche 1,85
0012 Flachdach_Technikraum 0,00 99,35weiße Oberfläche 1,85

513,20
Horizontal
0008 Flachdach_Sessellager 0,00 33,03weiße Oberfläche 2,06
0011 Flachdach_Aufenthaltsraum 0,00 228,49weiße Oberfläche 2,06
0007 Decke über Außenluft (Zulieferung) 0,00 2,59weiße Oberfläche 2,06

264,11
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KUBEZ - gesamtes Gebäude
Gewinne
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Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Ost-Nord-Ost 45,78 2 647
Süd-Süd-Ost 173,29 16 480
West-Süd-West 40,83 2 818
Nord-Nord-West 49,54 3 406

25 352 0 20000 40000 60000 80000309,44

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Ost-Nord-Ost 06 617
Süd-Süd-Ost 041 200
West-Süd-West 07 047
Nord-Nord-West 08 515

0 0 20000 40000 60000 8000063 380

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Dietach, 310 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

28,1512,3812,9418,5730,1237,44Jan.
47,8719,6221,0630,1645,9556,01Feb.
79,3026,9633,3049,9665,8274,54Mär.

108,2637,8948,7164,9574,7075,78Apr.
147,9753,2768,0685,8288,7884,34Mai
145,1155,1469,6582,7181,2672,55Jun.

153,6856,8672,2389,1387,6078,38Jul.
134,5843,0657,8779,4087,4884,79Aug.

96,5434,7542,4858,8973,3780,13Sep.

62,4323,1026,2239,9557,4368,05Okt.
30,7012,8913,5119,6532,5540,84Nov.
21,749,349,7814,3426,3033,47Dez.
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Bauteilmonitor Auswertung - Zusammengefasst nach Bauteil-Typ
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45,06 %45,06 %

16,89 %16,89 %

16,28 %16,28 %

9,98 %9,98 %

5,55 %5,55 %
2,65 %2,65 %2,14 %2,14 %1,45 %1,45 %

80000

72000

64000

56000

48000

40000

32000

24000

16000

8000

0

Typ Btl.Nr. U-Wert
W/m²K

Anzahl Fläche Leitwert
W/K

KorrekturfaktorBezeichnung Wärmeverluste
kWh/am²

AF0014, 0015, 0016, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 1,310 15 309,44 406,881,00Außenfenster 35 398,56

Awh 0001, 0002 0,180 862,44 152,501,00Außenwand hinterlüftet 13 267,50

AD0008, 0009, 0010, 0011, 0012 0,130 1 154,83 147,031,00Außendecke 12 791,61

EBu 0006 0,230 755,63 90,110,53Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde 7 839,57

EB 0005 0,230 396,31 50,110,56Erdanliegende Bodenplatte >1,5 m unter Erde 4 359,57

EWu 0004 0,300 98,72 23,930,80Erdanliegende Wand bis 1,5 m unter Erde 2 081,91

EW 0003 0,300 106,40 19,340,60Erdanliegende Wand >1,5 m unter Erde 1 682,58

ATw 0017, 0018 1,000 12,55 12,551,00Außentür (als Wand) 1 091,85

DDh 0007 0,220 2,59 0,561,00Decke üb Durchfahrt hinterlüftet 48,72
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KUBEZ
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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gesamtes Gebäude
Nutzprofil: Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 11 816 1 645
Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 41 341 5 757
Strom (Liefermix)

Bel. Beleuchtung 100,0 62 394 8 689
Strom (Liefermix)

Kühl. Kühlung 100,0 39 123 5 448
Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 100,0 5 842 813
Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 121 435 16 911
Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 1 271 177
Strom (Liefermix)

Kühl. Kühlung 100,0 1 312 182
Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 1 765,64 178,70 7 249
TW Warmwasser Anlage 1 1 765,64 10,00 25 363
RLT Lüftungsanlage Mehrzwecksaal und Musik 1 475,64
RLT Lüftungsanlage Gastro 290,00
Bel. Beleuchtung 1 765,64 38 279
Kühl. Kühlung 1 475,64 153,00 24 807
SB Betriebsstrombedarf 1 765,64 3 584

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (178,70 kW), Wärmepumpe, monovalenter
Betrieb, Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Tiefensonde, ab 2017 (COP N = 4,40), modulierend,
Baujahr 2017
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Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

6,68 -
5,02 -

Speicherung: Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....), θ H,WS,m 38 °C, Anschlussteile
gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone gesamtes Gebäude,
Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 2 000 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone gesamtes Gebäude, 2/3
gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone gesamtes Gebäude, 2/3 gedämmt,
Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 30 °C / 25 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

gesamtes Gebäude 75,30 m 141,25 m 494,38 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung zentral,
(10,00 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone gesamtes Gebäude

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Wärmepumpe (1994 - ….), θ TW,WS,m:
60 °C, Anschlussteile ungedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone
gesamtes Gebäude, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 500 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone gesamtes Gebäude, 2/3
gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone gesamtes Gebäude, 2/3 gedämmt,
Armaturen gedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

gesamtes Gebäude 25,36 m 70,63 m 42,38 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit ermittelten Beleuchtungsenergiebedarfswerten

Fläche BelEB

gesamtes Gebäude 21,68 kWh/m²a1 765,64 m²
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Lüftungsanlage Mehrzwecksaal und Musik
Wärmerückgewinnung: Raumlufttechnik mit variablem Luftvolumenstrom, Luftwechsel bei
Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 1,5 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,105 1/h, keine Heizfunktion,
mit Kühlfunktion, Grenztemperatur Zuluft - Kühlfall = 18 °, keiner Kühlanlage zugewiesen, eigene
Wärmerückgewinnungsanlage mit Rückfeuchtezahl, effektiver Temperaturänderungsgrad η
WRG,eff  = 84,64 %, zuluftseitiges Temperaturverhältnis ηs  = 72,00 %, zuluftseitiges
Feuchteverhältnis ηx  = 79,00 %,

Art der Lüftung: keine Nachtlüftung, kein Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Begrenzung
des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 16 589 m³/h

Lüftungsanlage Gastro
Wärmerückgewinnung: Raumlufttechnik mit variablem Luftvolumenstrom, Luftwechsel bei
Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 1,5 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,105 1/h, keine Heizfunktion,
keine Kühlfunktion, eigene Wärmerückgewinnungsanlage ohne Rückfeuchtezahl, effektiver
Temperaturänderungsgrad η WRG,eff  = 76,00 %, zuluftseitiges Temperaturverhältnis ηs  = 76,00
%,

Art der Lüftung: keine Nachtlüftung, kein Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Begrenzung
des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 10 000 m³/h

Kühlung
System, Grunddaten:
Auswahl des Systems: Kombi-Systeme, zentrale RLT-Anlage ohne Nachbehandlung, RLT-
Anlage: Lüftungsanlage Mehrzwecksaal und Musik
Grunddaten Kälteanlage: vollautomatisierter bedarfsgesteuerter Betrieb, Dauer der
Nachtabschaltung: 0 h, Dauer der Wochenendabschaltung: 0 h

Verteilung, Kälteversorgung:
Verteilung der Kaltluft: RLT-Anlage innerhalb der konditionierten Gebäudehülle
Kälteversorgung der RLT-Anlage: Kaltwasser 6/12, Leitung innerhalb des Gebäudes
Kälteversorgung der Raumkühlung (stat./dez. System): Kaltwasser 18/20 Bauteilaktivierung

Kältebereitstellung:
Kompressionskältemaschine, Kälteleistung der Kältemaschine: 153 kW, Zentralgerät - luftgekühlt,
Kältemittel R407C, Kaltwasseraustritts-/ Verdampfungstemperatur 6°C/0°C, Kolben- und
Scrollverdichter, F Inverterregelung für Einzonensysteme frequenzgeregelt/taktend, mit
elektronischem Expansionsventil

Rückkühlung:
Trockenrückkühler, ohne Zusatzschalldämpfer (Axialventilator), geschlossener Kreislauf

Hilfsenergie konv. System:
Leistung nicht bekannt, hydraulisch abgeglichene Netze, Verflüssiger, kein Regelventil, kein
Wärmeübertrager am Verbraucher, Bestandgebäude, bekannte/optimal adaptierte Pumpen
(Pumpendaten bekannt), Pumpbetrieb geregelt, maximale Rohrleitungslänge - Defaultwert, L
max,kon: 109,44 m, Ventilautorität nicht bekannt, a: 0,40 -

Hilfsenergie RLT-Anlage:
Leistung nicht bekannt, hydraulisch abgeglichene Netze, Plattenverdampfer, Drosselventil AUF/
ZU, zentraler Luftkühler, Bestandgebäude, bekannte/optimal adaptierte Pumpen (Pumpendaten
bekannt), Pumpbetrieb ungeregelt, maximale Rohrleitungslänge - Defaultwert, L max,mech:
31,80 m, Ventilautorität bekannt, a: 0,40 -
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PV-Anlage
Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Wohngebäude mit einer
oder zwei Nutzungseinheiten)
Aperturfläche: 547,20 m², Spitzenleistung: 82,08 kW,
mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,
mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,
Geländewinkel 10°, Orientierung des Kollektors W/O, eigener Neigungswinkel (Neigung: 10,0),
kein Stromspeicher
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